
AP-H Serien
Højvoltsbatteri 10 til 51 kWh

Modeller:
APH5.0-S2
APH5.0-S3
APH5.0-S4
APH5.0-S5
APH5.0-S6

APH5.0-S7
APH5.0-S8
APH5.0-S9
APH5.0-S10

Nem installation Brugervenlig

•	 Stabelbar op til 51,2 kWh pr. tårn,
maks. 4 tårne parallelt pr. batteri-
indgang (204,8 kWh), 8 tårne ved
2 batteriindgange (409,6 kWh)

•	 Modulerne forbindes via indbyggede
stikben – ingen kabler

Sikker & pålidelig

•	 Indbygget brandslukningsmodul
til nødsituationer

•	 IP65-klassificeret design til inden-
dørs og udendørs brug

•	 Bygget med holdbar LFP-teknologi
og et intelligent batteristyrings-
system (BMS)

•	 51 kWh tårn med en højde på kun
1,8 meter

•	 Kun 46 kg pr. modul og plug-and-
play-opbygning

•	 Kompakt design, der passer til smalle
steder som garager og gangarealer

•	 5 valgmuligheder for driftsindikator
(LED) via Solplanet-appen

solplanet.dk @Solplanet



Teknisk datablad APH5.0-S2 APH5.0-S3 APH5.0-S4 APH5.0-S5 APH5.0-S6 APH5.0-S7 APH5.0-S8 APH5.0-S9 APH5.0-S10
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Batteribetegnelse

Batterimodul APH 5.0

Antal moduler 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Celletype LiFePO4

Nominel kapacitet 100 Ah

Nominel energi1 10,24 kWh 15,36 kWh 20,48 kWh 25,6 kWh 30,72 kWh 35,84 kWh 40,96 kWh 46,08 kWh 51,2 kWh

Brugbar energi2 9,72 kWh 14,59 kWh 19,45 kWh 24,32 kWh 29,18 kWh 34,04 kWh 38,91 kWh 43,77 kWh 48,64 kWh

Nominel spænding 102,4 V 153,6 V 204,8 V 256,0 V 307,2 V 358,4 V 409,6 V 460,8 V 512,0 V

Batterispændingsområde 80 V - 118,4 
V

120 V - 177,6 
V

160 V - 
236,8 V

200 V - 
296 V

240 V - 
355,2 V

280 V - 
414,4 V

320 V - 
473,6 V

360 V - 
532,8 V

400 V - 
592 V

Anbefalet op-/
afladningsstrøm 50 A / 50 A

Maks. op-/
afladningsstrøm 50 A / 50 A

Nominel DC-effekt 5,12 kW 7,68 kW 10,24 kW 12,8 kW 15,36 kW 17,92 kW 20,48 kW 23,04 kW 25,6 kW

Nominel op-/
afladningseffekt 5,12 kW 7,68 kW 10,24 kW 12,8 kW 15,36 kW 17,92 kW 20,48 kW 23,04 kW 25,6 kW

Maks. op-/afladningseffekt 5,12 kW 7,68 kW 10,24 kW 12,8 kW 15,36 kW 17,92 kW 20,48 kW 23,04 kW 25,6 kW
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Mål (B / D / H) 1040 / 250 
/ 600 mm

1040 / 250 
/ 750 mm

1040 / 250 
/ 900 mm

1040 / 250 
/ 1050 mm

1040 / 250 
/ 1200 mm

1040 / 250 
/ 1350 mm

1040 / 250 
/ 1500 mm

1040 / 250 
/ 1650 mm

1040 / 250 
/ 1800 mm

Vægt 111,0 kg 157,0 kg 203,0 kg 249,0 kg 295,0 kg 341,0 kg 387,0 kg 433,0 kg 479,0 kg

Installationssted Indendørs / udendørs (frostfri installation anbefales)

Monteringsmetode Gulvmonteret

Driftstemperaturområde Opladning： 0 °C ~ 58 °C
Afladning： -20 °C ~ 58 °C

Opbevaringstemperatur -20 °C ~ 60 °C

Kølemetode Naturlig konvektion

Beskyttelsesklasse I

Kapslingsklasse IP65

Relativ luftfugtighed 5 % - 95 % (ikke-kondenserende)

Maks. driftshøjde 4000 m (>3000 m effektreduktion)

Kommunikation CAN 

Certifikater IEC 62619, IEC 62040, IEC 63056, IEC 61000, UN 38.3

Cykluslevetid3 6000 cyklusser

Round-trip-virkningsgrad ≥ 95 %

1. Nominel energi er defineret under følgende betingelser: 0,5 C op- og afladning ved 25 °C.
2. Brugbar energi er defineret under følgende betingelser: 95 % DOD, 0,2 C op- og afladning ved 25 °C.
3. Cykluslevetid er defineret under følgende betingelser: 90 % DOD, 0,5 C op- og afladning ved 25 °C (en cyklus pr. dag), 70 % EOL.


